«Mama marzy o domku
z kolorowymi okienkami."”

Nowy profil -
petna gama kolorow

Systemy profili VEKA udostepniajg bogatg palete
kolorow i wzordw, dlatego okna z nich wykonane
doskonale komponuja sie z kazdg fasadg oraz

z kazdym stylem architektonicznym. Do wyboru -
takze w nowym systemie profili ALPHALINE -
ponad 30 koloréw, w tym wykonczenia drewnopo-
dobne.

Kazde okno w systemie VEKA moze by¢ wykonane
w dwoch odmiennych kolorach - jeden widoczny
od zewnatrz, drugi od wewnatrz budynku.

(Pomiedzy eksponowang obok probka, a oryginalng
folig okienng moga wystgpowac roznice w odcie-
niach koloréw wynikajace z odwzorowania ich na

nieorginalnym materiale.)

Drzwi, rolety i parapety
z tej samej reki

Jako uzupetnienie nowego systemu ALPHALINE
polecamy kompatybilne systemy drzwiowe VEKA
(drzwi wejsciowe, przesuwne i przesuwno-uchylne),
jak rowniez systemy roletowe VEKA dodatkowo
chroniace przed stohcem, zimnem, hatasem

i nieproszonymi gos¢mi. Eleganckim i trwatym
wykonczeniem okna od wewnatrz sa wykonane

z PVC parapety VEKA.

Jakosc poparta technologia

VEKA jest swiatowym liderem w produkcji systeméw okiennych z PVC.

Od ponad trzydziestu lat VEKA nieustannie rozwija technologie produkgji.
Przed wyrobami firmy stawiane sg najwyzsze wymagania. Uzywana do produkcji
profili mieszanka o unikalnym sktadzie powstaje w sterowanych komputerowo
mieszalniach. Procesowi produkcji towarzyszg surowe testy, m.in. odpornosci profili
na kurczenie si¢ pod wptywem zmian temperatury oraz trwatosci narozy.

VEKA Polska Sp. z 0.0., jako pierwsza w branzy okiennej, uzyskata w 1998 roku
certyfikat DIN EN ISO 9001, a w roku 2000 certyfikat DIN EN ISO 9001:2000.
Gwarantujg one stata jakos¢ wszystkich procesow produkcyjnych
i zarzadzania oraz potwierdzaja wiodacg rolg VEKA Polska na krajowym rynku.
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VEKA Polska Sp. z o.0.
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 71
tel. (46) 834 44 00 « fax (46) 834 44 74

www.veka.pl

tylko VEKA
TYLKO KLASA A
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Nowatorski system profili

spetniajgcy najwyzsze wymagania.

Made in Technology

Kolejna generacja okien
| jej system

Na ten moment czekali producenci okien, architekci

i inwestorzy: Nowy ALPHALINE 90 - czotowy profil
okienny firmy VEKA - trafit na polski rynek.
| jest taki, jakiego si¢ spodziewano. Rewelacyjny!

Pierwszy z gtebokoscia
zabudowy 90 mm

Nie byto jeszcze seryjnie produkowanego syste-
mu profili PVC o szerokosci oscieznicy 90 mm.
Dodatkowych 20 mm daje poprawe wspotczynnika
izolacyjnosci cieplnej ,U" 0 0,4 W/m2K, a to juz
doskonaty wynik. Lecz ALPHALINE sta¢ na wigcej!
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.Bez dwoch zdan:
Rewelacja!”

Komor nie za mato
| ... nie za duzo

Wielos¢ komor to za mato by poprawic izolacje
cieplna. Innowacyjny system ALPHALINE to tylko

6 komor, ale jakich.... Miesigce pracy w laborato-
riach i jest: konstrukcja o wyrafinowanym ksztatcie
i uktadzie, odpowiednio grube Scianki zewngtrzne

i wewnetrzne. Parametry znacznie lepsze od
niejednego systemu o wiekszej liczbie komor.
Szukasz oszczgdnosci ciepta, wystarczy siggnaé po
ALPHALINE.

Klinem we wspotczynnik

Dalsze obnizenie kosztow ogrzewania osiggnigte
zostato w ALPHALINE przez wypetnienie najwigk-
szej komory ramy okiennej specjalnym klinem
docieplajacym. W rezultacie - przy zastosowaniu
zespolenia trojszybowego - okno w systemie
ALPHALINE legitymuje si¢ wspaniatym wspotczyn-
nikiem U=0,9 W/m2K. Profil idealny do budowy
domu energooszczgdnego!




ALPHALINE 90

6-komorowy system o gtebokosci zabudowy 90 mm (szero-
kos¢ oscieznicy) zapewnia ochrone cieplng na najwyzszym
poziomie: Przy zastosowaniu szyby standardowej (Us=1,0
lub 1,1 W/m2K) i ramy bez klina docieplajacego uzyskamy

dla catego okna wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1
do 1,2 W/m2K. W wariancie z zespoleniem trojszybowym
(Us=0,7 W/m?2K) i klinem docieplajgcym wspotczynnik
przenikania ciepta dla catego okna wynosi U=0,9 W/m2K,
co kwalifikuje konstrukcje do zastosowania w domach
energooszczednych (pasywnych) i przy termomodernizacji.

Mozliwos¢ zastosowania oszklenia o grubosci od 24 do 50
mm w uktadzie dwu- lub tréjszybowym.

Grubosc Scianek zewnetrznych profila spetniajaca najwyz-
sze standardy RAL - ,Klasa A" (PN-EN 12608).

Potrojny uktad uszczelek z uszczelkg Srodkowa zapewnia-
jacy doskonatg szczelnosé, izolacje akustyezng i izolacje
cieplna. Estetyczne, szare uszczelki mocowane fabrycznie
w trakcie procesu ekstruzji, mozliwe do taczenia ze sobg
poprzez zgrzewanie. Uszczelki zewngtrzne z powierzchniami
ukierunkowanymi, jak profile, ze spadkiem 15 stopni, dajg
doskonatg ochrong przed niekontrolowang wymiang powie-

trza i znakomicie odprowadzaja wodg oraz zanieczyszczenia.

Sprawdzone wzmocnienia stalowe znane z profili 70-mili-
metrowych firmy VEKA, zapewniajace doskonatg stabilnos¢
statyczng i dtugookresowg funkcjonalnosé.

IEI Wzornictwo o klasycznej optyce i wywazonych proporcjach

nawigzujace do profili PERFECTLINE. Z uwagi na stonowa-
ny, neutralny wyglad i kontury zewngtrzne pasuje praktycz-
nie do kazdej elewacji. Profile nadaja si¢ do gigcia tukow.

tylko VEKA
TYLKO KLASA A

Wariant dwuszybowy
bez klina docieplajgcego

Wariant trojszybowy
z klinem docieplajgcym

tylko VEKA
TYLKO KLASA A

ALPHALINE 90

Niska taczna wysokos¢ boczna profili skrzydta i ramy wyno-
szaca tylko 118 mm zapewnia wigkszg powierzchnie szyby
i doskonate doswietlenie wnetrza.

Pewny montaz oku¢ w skrzydle i ramie przez kilka scianek profila.

@ Mozliwe dodatkowe mocowanie oku¢ oraz montaz nosnych
elementow do wzmocnienia stalowego w ramie. Wzmocnie-
nie jest zawsze wykonane jako przekrdj zamknigty.

Zastosowanie tych samych oku¢, jak w systemach 70-mili-
metrowych firmy VEKA (np. PERFECTLINE).

Dostgpnos¢ szerokiej palety kompatybilnych elementow
tacznych i uzupetniajacych z 70-milimetrowych systemow
profili VEKA. Projektujac system ALPHALINE 90, potozono
szczegdlnie duzy nacisk na zachowanie kompatybilnosci
z systemem PERFECTLINE. Tak wiec mozna stosowac te
same wzmocnienia stalowe, uszczelki, profile podparapeto-
we oraz inne profile dodatkowe, np. niektére sprzegta.

Mozliwos¢ zastosowania nowatorskiego klina docieplajace-
go zintegrowanego z jedng z komaér profila ramy dodatko-
wo zwigksza i tak juz bardzo dobrg izolacyjnosé cieplng.

Gtadkie, tatwe w pielegnacji i niewymagajace konserwacji
powierzchnie.

13-milimetrowa o$ wrebu okuciowego daje lepsze zabez-
pieczenie przed wytamaniem lub wyjgciem okna.

Pewne osadzenie szyby w profilu o gtgbokosci 24 mm po-
woduje, ze okno trudniej sforsowaé niepozagdanym gosciom
oraz ogranicza skraplanie si¢ na szybie pary wodne;j.




